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Stavajici maly kinosal se nachazi v objektu kina Réna v Ivanéicich ve druhém podlazi objektu. Zadanim predkladane
studie bylo vytvofit ndvrh na interiérové Upravy salu, ktery ma nové slouZit pro zasedani zastupitelstva mésta, ale takeé pro
poradani mensich kulturnich akci, jako jsou mensi audio-video projekce, pfednasky, besedy a jiné. Stavajici stav sélu odpovida
dobé svého vzniku a predevsim koberce, sedacky, elektronika (svétla) a vzduchotechnika jsou jiz zna¢né zastaralé. Nové
vyuZziti s sebou vaze i souasné poZadavky na tyto profese a technické vybaveni. Bude se jednat o kompletni Gpravu prostoru
véetné vstupni chodby, vstupnich dvefi, probourdni nového vstupu ze sélu do stavajici promitaci kabiny, elektroinstalace,

Upravu (revitalizaci) vzduchotechniky, nové vybaveni audio-video technikou, koberce, nové sedacky, obklady stén, podhled.

PROVOZNI A ARCHITEKTONICKE RESENi

Provozni FeSeni i funkéni vyuZiti zastava vice méné nezménéno. Pouze bude ze salu zpfistupnéna promitaci kabina, ktera je
v souCasné dobé pfistupna pouze boéni chodbickou se schodistém z foyer. Nové bude z horniho stupné hledisté probouran
otvor a osazeny nové dvefe, vybudovano kratké schodisté vedouci na Uroven promitaci kabiny (rozdil podlah je cca 740 mm).
Takto bude moci byt kabina obsluhovana mnohem rychleji. V kabiné bude umistén novy dataprojektor pro promitani na platno a
vybaveni rezie — audio video pult. Pivodni dyhované obklady budou kompletné odstranény. Rovnéz tak stavajici podhled,
pevné platno, sedacky a koberec. Poté bude prostor znovu zaméfen a budou zrevidovany veSkeré Casti konstrukce a
technického vybaveni, které byly do té doby skryty. Zejména vzduchotechnika a bude provéfena staticka Unosnost stropni
konstrukce s ohledem na montaz nového podhledu. Stavajici prvni stupen hledisté (vysoky cca 70 mm) bude zruSen, aby se

rozSifila plocha pro zasedaci stul zastupitel(. Ostatni stupné jiz z(stavaji stavajici, pouze s novym kobercem.

Nové vybaveni salu nabytkem vychazi ze zadani studie. V séle bude zasedat 15 zastupiteld, k tomu budou pfitomny dvé
pisedici (zapisujici) osoby. V séle je mozné umistit celkem 50 sedicich divakd. Stll pro zastupitele je feSen ve tvaru pismen U.
Cela sestava je sloZzena z péti stolli, dva obdélnikové stoly, kazdy pro tfi zastupitele a tfi obloukové stoly, rovnéZ kazdy pro tfi
zastupitele. Sestava stolli se uvaZuje jako pevna, nicméné stoly budou kotvené jen mezi sebou, takze v pfipadé nutnosti je Ize
rychle rozloZit. Do stold budou vSak vedeny elektrické a datové kabely z ndpojnych bodd v podlaze. Kazdé misto ma napfiklad
svUj vlastni mikrofon, hlasovaci zafizeni a silové a data zasuvky. Zasedaci stoly pro zastupitelstvo budou vyrobeny na miru, pro
takto uvazovany tvar a usporadani nelze zvolit sériové vyrabhéné kusy. Stolové desky jsou uvazovany z lamina, zaoblené ¢asti
z identického umakartu. Ocelové nohy stoll z jakl profili 40x40 mm jsou navrZeny bilé, Zidle kompletné bilé se Zlutym
Calounénim sedaku. V prostrou hledisté bude umisténo 50 novych sedadek. Ty budou vybavené sklapécimi stolky. Dvé
sedacky uprostred prvni fady budou mit pfed sebou demontovatelny stil pro zapisovani pribéhu zasedani. Stdl stoji na hrané
prvniho schodu a je nutné, aby byl fixovan k podlaze. Bude umoznéno vyfezem ve spodni Casti nohy stolu a Sroubem

s navafenou matici pro rychlé uchyceni. V podlaze bude v otvoru viepena matice pro ukotveni.

Architektonicky né&vrh nového pojeti interiéru salu vychazi ze skute€nosti, Ze budouci vyuZiti salu Gzce souvisi

s méstem. Jako inspirace byly pouZity zakladni barvy méstskeho znaku — modré a Zlut&. Ne zcela pfesné, ale podobné barevné



odstiny, a to v alounéném obkladu ¢elni a zadni stény, kdy je pouZit dokonce vyfez motivu hvézdného nebe z obrazu Alfonse
Muchy, nejvyznamnéjSiho rodéka z Ivancic. A dale ve Zlutém odstinu ¢alounéni novych sedacek v hledisti a v ¢alounéni sedakl
Zidli zastupiteld. Odstin Zluté se pak objevuje i v dyze nového obkladu stén. Barva koberce je jiZ volena neutralngji — tmavsi
Seda s jemnym vzorkem. Jednd se o kvalitni z&téZovy koberec. Podhled bude tvofen akustickymi SDK deskami s rznymi
z6nami perforace s ohledem na kvalitni Sifeni zvuku v séle. Barva podhledu bude ¢erna ¢i tmavé Seda (matny povrch), aby pfi
promitani a plné zatemnéném sale neodrazel podhled svétlo od promitaciho platna. Obkladové desky s pfirodni dyhou (dub)
jsou pouZzity v kombinaci pinych desek a desek s perforaci. Toto feSeni reaguje na akustické poméry v sale. Do kazdé spary
mezi deskami v rGzné vySce budou osazeny led pasky, které mohou ménit barvu dle barevného RGB spektra. Mize se tak
navodit atmosféra napfiklad pfi pfednaSce Ci promitani. Pro jednani zastupitelstva se predpoklada bilé tlumené svétlo. Intenzita
svétla a barva bude nastavovana v kabiné, pfipadné z pfedem naprogramovanych spinacl v sale. Nové dvefe do promitaci
kabiny budou osazeny do nové ¢alounéné stény, dvefe budou akustické, o¢alounény stejnym zplisobem jako sténa, budou tedy
témér neviditelné.

ObloZeni stén je uvaZzovano i ve vstupni chodbicce pfed schodistém do séalu. Nové dvefe do této chodbi¢ky budou
s akustickou Upravou, dyhované, poZarni feSeni dvefi dle dalSiho stupné projektu — bude feSeno s pozamim specialistou.

Ostatni prostory pred salem (foyer) zlstavaji beze zmény.

KONSTRUKCNI A TECHNICKE VYBAVENI

Akustické parametry a FeSeni byly projednany s akustikem, v dalSi fazi projektu pak musi byt vyhotovena akusticka

studie s ohledem na finaIni materidly, tvary a povrchy.
Elektroinstalace

Bude provedena kompletni nova elektroinstalace (silno i slaboproud) s ohledem na nové technické vybaveni salu —
dataprojektor a zvukova a video reZie v promitaci kabin&, mikrofony na stolech zastupiteld, hlasovaci zafizeni, wifi, rolovaci
platno, svételné instalace, 4x velkoplo3né displeje na nastavitelné noze (pod podhledem, 2 mifi do hledisté, dvé pro
zastupitele). Reproduktory jsou navrZeny 4x v rozich salu (svislé rohové), dalSi v pfipadé nutnosti a dle navrhu audio systému
mohou byt v obkladech ¢&i podhledu. Svételné instalace jsou rozdéleny do tfi kategorii — hlavni osvétleni (hlavni stropni svétla
zapuSténa v podhledu), boéni naladové osvétleni (svislé led RGBw pasky v obkladu s regulaci barvy a svitu) a doplikové

osvétleni (led pasky umisténé v soklu nového obkladu stén — sviti na koberec jako orientaéni osvétlent).
Vzduchotechnika

Dle posledni revize vzduchotechniky (rok 2022) se tato nachazi celkem v dobrém stavu, respektive ve stavu, kdy dili
Upravou Ci repasi Ize zachovat jeji stav. Stavajici vzduchotechnika malého salu je v souasné dobé feSena pomoci vétracich
Stérbin v podstupnicich schodiStovych stupfid a pravdépodobné Stérbin odskocenych Casti podhledu. Tyto cesty mohou byt

zachovany, bude pouze vyménéno potrubi s novymi koncovymi prvky. NavrZeny novy podhled je plochy, bude se jednat tedy o



ploché vyustky do rovného podhledu v barvé odpovidajici vymalbé. Nabizi se i feSeni, kdy by maly sal mél vlastni novou
vzduchotechnickou jednotku, ktera by lépe distribuovala Cerstvy vzduch i s pfipadnym chlazenim ¢i dohfevem. Je dale na
zvéaZeni a bude ovéfeno, zda systém VZT nezvladne vytopit prostor salu, takZe by bylo mozné demontovat stavajici radiatory.
Vytapéni
Stavajici otopna télesa jsou namontovdna na pevné stény sélu, kdy v ploSe kolem nich byl demontovan dyhovany

obklad. Je tfeba ovéfit, zda vzt po jeji Upravé pro tento sal nezvladne vytopit dany prostor bez radiatord. Pokud by stavajici

télesa zUstala, budou integrovana do nového obkladu.

Vypracoval; Ing. arch. Jan Tesar
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