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1 INFORMACE O LOKALITE, VYMEZENI, VYUZITi

11 ZADANi UKOLU

Zpracovani Uzemni studie lokality ¢. 1 SV (dale rovn&z US) v obci Moravské Branice vychazi ze zasad vydaného
UP Moravské Branice, ktery v kap. 11. Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni |hity pro pofizeni Uzemni studie, jeji schvaleni
pofizovatelem a vioZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti ukldda provéfeni zmén vyuziti
ploch plochy smiSenych obytnych venkovskych 1 SV na jihozdpadnim okraji Moravskych Branic mezi silnicemi
111/15257 a 11/152; vzhledem k rozsahu plochy 2,210 ha (dle UP) a parcelaci plochy je tfeba (izemni studii provéfit
umisténi plochy vefejnych prostranstvi v souladu s §7 odstavec 2 vyhladky 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi, v platném znéni a posoudit jeji vyuziti hlediska pfedpokladaného negativniho
vlivu na krajinny réz, jez je podminkou pro rozhodovani v uzemi. Zadani uvazovalo s plochou feSeného uzemi
2,34 ha.

Vypracovani Uzemni studie bylo zadano Obci Moravské Branice smlouvou o dilo ¢. 215-001-687 (Vypracovani
Uzemni studie Moravské Branice — lokalita €. 1).

V ramci zpracovani US je ulozeno feeni pozadovaného umisténi plochy vefejného prostranstvi.

Uzemni studie koncepénim zplisobem Fesi Gzemné technické a urbanistické podminky pro vyuZiti (zemi ve
vazbé na uzemné planovaci dokumentaci (Uzemni plan a souvisejici pfedpisy). Tim je dan jeji rozsah. Méfitko
vykresu je dano SOD a upfesnéna zadanim.

Studie se zabyva uzemim z hlediska celku, nikoliv detailnim vyuzitim jednotlivych pozemki ani pfesnou velikosti,
tvarem a architektonickym fe$enim jednotlivych staveb v Gzemi. Na uzemni studii budou navazovat podrobné;jsi

dokumentace, které ve vazbé na studii budou detailné fesit jednotlivé stavby v Gzemi.

1.2  PODKLADY VYUZITE PRI RESENI

UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACE

o Uzemni plan Moravské Branice, vydany Zastupitelstvem obce s G&innosti ode dne 26. 12. 2014 (zhotovitel
Urbanistické stfedisko Brno, spol. s r.0.)

MAPOVE PODKLADY

e polohopis — mapovy podklad (DKM_DGN_20150923) dodany obci
e UAP ORP Ivanéice, 3. aktualizace 2014 - MB

OSTATNI PODKLADY

e poznatky zjisténé vlastnim prizkumem terénu
o fotodokumentace

1.3 POZADAVKY VYPLYVAJiCi ZE ZADANi UKOLU A PRACOVNICH JEDNANI

Pracovni jednéni ze dne 16. 10. 2015

Na pracovnim jednani konaném na pracovisti Urbanistického stfediska v Brné byly pfedany podklady, tj. Zadani,
data UAP a polohopis, dale architektonicka studie RD pana Vojtécha Lukase s tim aby byla v fedeni zohledné&na.
Dohodnuty byly pro feSeni Ukolu tyto z&kladni poZadavky:

e US bude Fe$ena v rozsahu stanoveném Zadanim tzemni studie Moravské Branice - lokalita ¢. 1

o feSeni bude respektovat zasady stanovené uzemnim planem Moravské Branice

Pracovni jednani ze dne 2. 11. 2015

Z pracovniho jednani konaného v Moravskych Branicich na terénnim prizkumu feseného Uizemi byly projednany
zasady feSeni lokality. ReSeni bude koncipovano izolovanymi rodinnymi domy.

Obsluha ze silnice 111/15257 bude feSena slepym pérem, napojenym v misté pfipojeni protéjsi ulice, v maximalni
mozné mife vedeném v télese silnice.



Pracovni jednéani ze dne 19. 11. 2015

Na pracovnim jednani, konaném na pracovisti Urbanistického stiediska v Brné za UCasti pana starosty Ing.
Kamila Ferdy, byly projednany z&sadni otazky feSeni. Provéfena byla poloha plochy vefejného prostranstvi s tim,
Ze obec postupné buduje obdobnou plochu v prostoru u nédrazi v souvislosti s realizaci terminélu vefejné
dopravy.

Byla projednana zakladni koncepce feSeni, vychazejici ze stavajici parcelace, umoziujici vyuziti feSeného Uzemi
s minimem zasah( do vlastnickych vztah(. Projektant navrhl pfidani parcely €. 508 ke stavajicimu feSenému
Uzemi. To zjednodusi vyuziti Gzemi a umozni uCelngjSi feSeni zastavby. Parcela nalezi stejnym vlastnikim jako
parc. €. 509 v feSeném zemi.

Pracovni jednani ze dne 7. 12. 2015

Na pracovnim jednani, konaném na pracovisti Urbanistického stfediska v Brné za ucasti pana starosty Ing.
Kamila Ferdy a pofizovatele Ing. Evy Skalové bylo dohodnuto navrzené feSeni s tim, Ze budou dostatecné
navrzeny pozemky vefejnych prostranstvi a zplisob odkanalizovani pozemk( 1,2,34 a7, 8, 11, 12 viz kap. 2.2.2
Odkanalizovani.

POZADAVKY DOTCENYCH ORGANU A SPRAVCU SITI.

Dne 12. 1. 2016 byla dle pozadavku pofizovatele pozadany o vyjadfeni ke koncepci Uzemni studie Moravské
Branice lokalita 1 pfed vyhotovenim:
1 Krajsky GFad Jihomoravského kraje, Zerotinovo nam.3/5, 601 82 Brno
OZP, Ing. Mirek Smetana, 541652636, e-mail smetana.mirek@kr-jihomoravsky.cz
ORD odbor rozvoje dopravy, Ing. Michal Cemosek, 542 651 324,
e-mail cernosek.michal@kr-jihomoravsky.cz
2 M&U Ivangice
odbor Zivotniho prostfedi, Ing. Alice Hytychova, tel. 456 419 471, e-mail hytychova@muiv.cz
odbor spravnich ¢innosti, silniéni spravni ufad, Ing. Roman Kvasnica, tel. 546 419 537,
e-mail kvasnica@muiv.cz

3 Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, oddéleni ochrany obyvatelstva, Zubatého 1, 614 00
Brno, por. Mgr. Frantisek Cermak, tel. 950 630 168, e-mail: frantisek.cermak@jmk.izscr.cz

4 Krajskd hygienicka stanice Jihomoravského kraje — uzemni pracovisté Brno-venkov, Jefabkova 4,
602 00 Brno, e-mail sekretariat@khsbrno.cz, tel 545 113 048

SPRAVCI SITi

1 Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. (CETIN) - dfive sité 02, OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3

2 E.ON Servisni, sro., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 Ceské Budgjovice, Marcellova, e-mail
monika.marcellova@eon.cz, Tel.: 545 141 937

3 VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. SobéSicka 820/156, 638 01 Brno, Svédinkova,
Tel.: 545532 224

4 itself s.r.o., Palavské namésti 4343/11, 628 00 Brno-Zidenice, Svobodova, e-mail svobodova@itself.cz
Tel.: 533 383 339

5 RWE GasNet, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno, Valtr, e-mail petr.valtr@rwe.cz, Tel.: 532 228 815

6 Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, Ofechovska 35, 619 64
Brno, Svitilova, e-mail Kveta.Svitilova@susjmk.cz

DO 16. 2. 2016 BYLA DORUCENA NASLEDUJICI VYJADRENI

ad 1 Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Zerotinovo nam.3/5, 601 82 Brno, OZP, Ing. Mirek Smetana,
ze dne 26. 1. 2016, C. j.: JMK 13086/2016

,Uzemni studie Moravské Branice - lokalita é. 1¢ - vyjadieni z hlediska zéakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon( (zékon o posuzovani
vlivli na Zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich predpisti

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostedi (dale jen ,KrU JMK OZP*) obdrzel dne 20. 01. 2016
Z4dost spole¢nosti Urbanistické stfedisko Brno, spol. s r.0., jako zpracovatele Uzemniho planu Moravské Branice
a Uzemni studie Moravské Branice — lokalita &. 1, o vyjadfeni k Uzemni studii Moravské Branice — lokalita €. 1
z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivii na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakon( (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pedpisu (dale jen ,zakon®).
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Pilohou Zadosti byla KrU JMK OZP zaslana ,UZEMNi STUDIE MORAVSKE BRANICE LOKALITA C. 1
(Urbanistické stiedisko Brno, spol. s r.0., verze prosinec 2015) — textova a vykresova Cast.

K vy$e uvedené zadosti KrlU JMK OZP konstatuje, ze pfedmétna lokalita €. 1 feSena predkladanou tizemni studii
je schvélena jako zastavitelna plocha SV 1 (smiSena obytna) v platném Uzemnim planu (UP) Moravské Branice,
vydaném dne 10.12.2014, s Gginnosti od 26. 12. 2014.

K Navrhu UP Moravské Branice bylo pfitom krajskym Gfadem dne 11. 9. 2013 pod &.j. JMK 93876/2013 vydano
souhlasné stanovisko k vyhodnoceni vlivu koncepce na Zivotni prostfedi (tzv. SEA stanovisko), zahrnujici mj.
posouzeni pfedmétné lokality ¢. 1.

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, Zerotinovo nam.3/5, 601 82 Brno, ORD odbor rozvoje dopravy,
Ing. Michal Cernosek

Uzemni studie Moravskeé Branice, Lokalita ¢. 1, koncept - vyjadreni KrU JMK, odboru rozvoje dopravy

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (déle jen KrU JMK ORD) obdrzel dne 20.01.2016
prostfednictvim emailu Zadost pana Ing. arch. Emila Navratila ze spoleénosti Urbanistické stiedisko Brno
o vyjadreni ke konceptu Uzemni studie Moravské Branice, Lokalita €. 1 (dale jen Gzemni studie).

KrU JMK ORD jako dotéeny organ z hlediska Fe$eni silnic II. a lIl. tfidy podle ustanoveni § 4 odst. 2 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim plénovéani a stavebnim fadu, v platném znéni (déle jen stavebni zakon) a podle
ustanoveni § 40 odst. 3 pism. f) zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni uplatiuje
k pfedloZzenému konceptu uzemni studie nasledujici pfipominku:

1. Hlukova podminka pro umistovani chranénych prostor u silnic Il. a Ill. tfidy nebude v dalSim projednavani
Uzemni studie oslabovéna.

KrU JMK ORD upozorfiuje, Ze rozsifeni feseného zemi Uzemni studie lokality €. 1 o pozemek p.&. 508 v k..
Moravské Branice oproti vymezeni plochy 1 SV dle platného UP Moravské Branice zasahuje do plochy Gizemni
rezervy dopravni infrastruktury 8 DS UR pro ochranu tzemi pro modernizaci silnice 11/152 pro zvyseni kapacity
a bezpec¢nosti silnice 11/152. V Uzemni studii je uvedeno, Ze feSend Uzemni studie respektuje zésady Studie
modernizace silnice 11/152 Ivangice — Moravské Branice - ZeleSice. Zménu vymezeni lokality €. 1 a Gzemni
rezervy dopravni infrastruktury 8 DS UR bude nutné zohlednit v nasledujici fe$ené zméné UP Moravské Branice.

ad3  Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje, oddéleni ochrany obyvatelstva, Zubatého 1,

614 00 Brno
UPD: Uzemni studie Moravské Branice, Lokalita ¢. 1
Nazev obce: Moravské Branice
Zpracovatel: Urbanistické stfedisko Brno, spol. s r.o., Prikop 8, 602 00 Brno

Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje (dale jen ,HZS JmK®) v souladu s ustanovenim § 12 odst. 2
pism. i) zékona €. 239/2000 Sb., o integrovaném zéachranném systému a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl, a § 31 odst. 1 pism. b) zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdgjSich
predpisl, posoudil vySe uvedenou dokumentaci, pfedlozenou Zadosti ze dne 13. 1. 2016.

HZS JmK souhlasi s ndvrhem tzemni studie Moravské Branice, Lokalita €. 1 s pfipominkou:
Odlvodnéni:

pfedmétna lokalita je ve svoji jizni ¢asti dot€ena rozlivem zviastni povodné pod vodnim dilem DaleSice na fece
Jihlavé. Ochrana Uzemi ohroZeného zvlastni povodni je feSena v souladu s metodickym pokynem odboru
ochrany vod Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 14 ze zafi 2005.

Uzemni studie Moravské Branice, Lokalita €. 1 zohledfiuje poZadavky na dostupnost navrhované zastavby
technikou jednotek pozarni ochrany a feSi zasobovani vodou pro potfebu haseni pozaru.

Vizhledem k vySe uvedenym skute¢nostem rozhodl HZS JmK tak, jak je ve vyroku uvedeno.



ad4  Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje - uUzemni pracoviSté Brno-venkov,
Jerabkova 4, 602 00 Brno

Moravské Branice, Uzemni studie Moravské Branice - lokalita ¢. 1

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje (dale jen ,KHS JmK®) obdrzela dne 13. 1. 2016 Zadost
zhotovitele - Urbanistického studia Brno, spol. s r. o., Pfikop 8, 602 00 Brno o vyjadFeni ke koncepci Uzemni
studie Moravské Branice — lokalita €. 1. Pofizovatelem pfedlozené Uzemni studie pfisluSnym podle § 6 odst. (2)
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen
"stavebni zakon") je Méstsky ufad Ivanéice, odbor regionalniho rozvoje, Palackého namésti 196/6, 664 91
lvancice.

Zpracovani Uzemni studie lokality & 1 v obci Moravské Branice vychazi ze zasad vydaného UP Moravské
Branice (Uzemni plan Moravské Branice, s ginnosti ode dne 26. 12. 2014 - zhotovitel Urbanistické stredisko
Brno, spol. s r.0.). Uzemni plan vyhodnotil jako Ggelné pro vymezenou lokalitu zpracovat Gzemni studii.

Uzemni plan v kap. 11. - Vymezeni ploch a koridorti ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii
podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni |hity pro pofizeni Gzemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem
a vlozeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci Cinnosti, uklada provéfeni zmén vyuziti ploch plochy
smiSené obytné venkovské 1 SV na jihozapadnim okraji Moravskych Branic mezi silnicemi 111/15257 a 11/152.

V pfedloZené Uzemni studii jsou navrZzeny pozemky pro bydleni respektujici podminky platné pro plochy smisené
obytné venkovské, pozemky vefejnych prostranstvi zahrnujici mistni komunikace, chodniky a zeler vefejnych
prostranstvi. Dopravni plochy jsou FeSeny v navaznosti na SirSi Uzemi. Studie navrhuje dopravni obsluznost
Uzemi, ve studii je provéfeno a zpfesnéno vyuZiti Uzemi z hlediska prostorového uspofadani.

Navrzenou odchylkou od feSeni daného v platném UP je doplnéni fe$eného Gzemi o parcelu &. 508 v zapadni
Sasti FeSeného zemi. Redené Gzemi pro vystavbu rodinnych domii se nachazi v obci Moravské Branice, na
zapadnim okraji obce mezi silnicemi 111/15257 a 11/152, napravo od silnice smérem na Ivancice na vyslunném
svahu jihovychodni orientace. Jeho jizni hranice je tvofena silnici /152 ve sméru na Ivancice, vedouci po upati
svahu Lipovské vrchoviny v jizni Casti niva Jihlavy. Vychodni hranice je tvofena hranici stavajicich ploch
smienych obytnych venkovskych. Sevemi hranice je tvofena prijezdovou komunikaci k nadrazi CD - sil.
[11/15257. Z&padni hranici feSeného Uzemi tvofi hranice mezi parcelami €. 508 a 509 v k. U. Moravské Branice.
Vzhledem k nutnosti bezkolizni dopravni obsluhy Uzemi a feSeni napojeni na stavajici komunikace je v souladu
se zadanim do rozlohy feSené Uzemni studii zahmuta i ¢ast stabilizované plochy dopravni infrastruktury silniéni
(DS) jiz prochazi silnice 11/15257 a 11/152. Rozsah feSeného uzemi €ini 2,55 ha, z toho 2,54 ha jsou plochy
smiené obytné pro rozvoj bydleni v Moravskych Branicich. Uzemni studie vychazi ze stévajici parcelace,
umoZzAujici vyuziti ploch pozemk( s malym poétem Uprav pozemka.

URBANISTICKE RESENI, VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Urbanistické Feseni vychazi z danych podminek Uzemi. ReSené (izemi je navrzeno k zéstavbé jako plocha
smiSena obytna venkovska formou rodinnych domu. Pfipustnym vyuzitim jsou pozemky staveb pro bydleni,
souvisejici hospodéarské stavby, rodinnou rekreaci, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni a komer¢nich
zafizeni neprekraCujici svym vyznamem a kapacitou charakter Uzemi, souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura, vefejna prostranstvi a sidelni zelef. Podminéné pfipustné jsou stavby a zafizeni (napf. drobné
vyroby, sluzeb, vinnych sklepl, zemédélstvi, chovu hospodafskych zvifat, zazemi ke stavbé hlavni) v pfipadg, Ze
svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho Uzemi a svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéZ v izemi, a za podminky,
Ze budou spinény hygienické limity.

V Casti 1.8 predlozené Uzemni studie — urbanistické feSeni je uvedeno: Neprekroceni hodnot hygienickych limitu
hluku, stanovenych pro chrdnény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb hlukovou z&tézi, musi byt
prokazano pfipadné vE. dolozeni realnosti provedeni protihlukovych opatfeni nejpozdéji v rdmci Uzemniho fizeni
pro umistované stavby.

ZASOBOVANI VODOU

Navrzena stavba vodovodu umozni pfipojeni planovanych rodinnych domi na stavajici verejné vodovodni

rozvody. Ugelem navrhovanych vodohospodarskych objektu je zabezpegit vybudovani infrastruktury inzenyrskych
siti pro bytovou zastavbu. Voda pro zasobovani obyvatel bude odebirdna z obecniho vodovodu. Vodovodni



potrubi je navrhovano z HD PE pfislusnych profild DN 100, DN 80 v celkové délce 180 m. Material potrubi bude
vybran na zakladé pozadavku budouciho provozovatele.

UMISTENI A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB, OCHRANA KRAJINNEHO RAZU

Pozemky pro bydleni jsou rozdéleny na 13 parcel pro vystavbu 13ti rodinnych dom(. Navrzena je stavebni ¢ara
a stavebni hranice, které vymezuji ¢ast plochy pozemku pro umisténi stavby rodinného domu (v€. garaze a pfip.
dvorniho traktu) a vymezuji jej od navazujicich pozemku tvofenych zahradami, zpevnénymi plochami, terasami
apod.

KHS JmK bere vy3e uvedeny koncept Uzemni studie na védomi. Soudasné KHS JmK doporuduje, aby sougasti
venkovnich prostorech staveb nebudou prekroceny hygienické limity hluku dané nafizenim vlady 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci s ohledem na navrZenou stavebni ¢aru u komunikace
111152,

SPRAVCI SiTi

ad2  E.ON Servisni, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice

Vyjadieni o existenci zafizeni distribuéni soustavy (elektricka sit) ve vlastnictvi E.ON Distribuce a.s.
a podminkach prace v jeho blizkosti.

Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni distribuéni soustavy vlastnéném
a provozovaném spoleénosti E.ON Distribuce, a.s. ( dale jen ECD). Vyjadfeni nenahrazuje a neuvadi pfipojovaci
podminky. V pfipadé, Ze pozadujete pfipojeni nového odbérného mista resp. zvySeni rezervovaného pfikonu
a doposud jste nepodali Zadost, obratte se na zakaznickou linku 800 77 33 22.

Upozoriiujeme, ze Ucastnikem Gzemniho a stavebniho fizeni zlstava provozovatel distribucni soustavy ECD,
kterého v uvedenych fizenich na zakladé zmocnéni zastupuje spole¢nost E.ON Ceska republika, s.r.o.(dale jen
ECZR).

V zajmovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi
Nadzemni vedeni VN

Distribuéni trafostanice VN/NN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN

Ke stavbé a ¢innosti v ochrannych pasmech (dale jen OP) nadzemniho vedeni VN, VVN podzemniho vedeni
nebo elektrickych stanic je investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zékona
¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni.

Souhlas se stavbou a ¢innosti v OP zafizeni distribuéni soustavy udéluje ECZR jako zastupce ECD na zakladé
Zadosti investora stavby. S podanim z&dosti pfedloZte k vyjadfeni projektovou dokumentaci stavby s podrobnym
zakresem a okdtovanim umisténi stavby v OP.

Podklady pro zadost musi obsahovat nasledujici udaje:

- celé jméno pravnické nebo fyzické osoby, ktera zada o vyjimku

jméno a cela adresa investora stavby, ICO

misto zasahu do pasma

okres, katastralni Uzemi, parcelni ¢islo, druh zafizeni

novy zplisob zajisténi ochrany rozvodného zafizeni

- kopii vyjadreni o existenci zafizeni vCetné zakresleni siti.

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribucni a sdélovaci zafizeni, jste
povinni dle zakona €. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., udinit veSkera opatfeni aby nedoslo ke
Skoddm na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude
zajisténo:

1. Objednani pfesného vytyCeni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnl pfed zahajenim praci
v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze nebude moZné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci
vytyCovaciho zafizeni je investor zemnich praci povinen provést v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na



uréenych mistech podle pokynt zaméstnanci ECZR pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy. Vyty€eni kabell
VN, NN zajisti Lubomir Brezovsky, tel. : 7 24053083, email : lubomir.brezovsky@eon.cz.

2. Vlykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN Ize provadét v min. vzdalenosti 1m od sloupl tak, aby
nedoslo k naruseni jejich stability a uzemnovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohrozen provoz el. zafizeni
a bezpecénost osob. Dale pozadujeme dodrzovat platna ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

3. PFi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poSkozeni el. zafizeni.
4.V disledku stavebnich praci nesmi dojit k znepfistupnéni el. zafizeni.

5. Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECD na telefonni €islo 800
225577,

Kontakty spravcl zafizeni:
VN+NN Regionalni sprava, Ing. Vaclav Hruby,
tel. : 51536 47 02, email: vaclav.hruby@eon.cz
Pozor! Viyjadfeni ma platnost 12 mésicu tj. do 26.01.2017.
Upozorfiujeme na moznou polohovou odchylku uloZzeného vedeni od vykresové dokumentace.

Do pfilozené a nami orazitkované dokumentace jsme informativné zakreslili:
- Cervené plné podzemni vedeni VN

- Cervené arkované nadzemni vedeni VN

- zelené pIné podzemni vedeni NN

- zelené Carkované nadzemni vedeni NN

- fialové pIné zruSené podzemni vedeni

Pii vytyCeni trasy zafizeni i ke kontrole pfed zahozem a ke vSem dal$im jednanim s ECZR jako zastupcem ECD
predloZte toto vyjadreni.

S pratelskym pozdravem
E.ON Servisni s.r.o.

ad3  VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. Sobésicka 820/156, 638 01 Brno

Moravské Branice lokalita ¢. 1

Vyjadfeni k tzemni studii

Vodarenska akciova spole¢nost, a.s. divize Bro-venkov souhlasi dle predlozenych podkladd Uzemni studie
s umisténim 13 RD v k.U. Moravské Branice (lokalita €. 1).

ad4 itself s.r.o., Palavské namésti 4343/11, 628 00 Brno-Zidenice
Véc : Vyjadreni k akci

Uzemni studie Moravské Branice - Lokalita ¢.1

Katastralni Gzemi: Moravské Branice

Investor: Obecni Ufad Moravské Branice

V obci Moravské Brénice fy itself s.r.o. provozuje podzemni kabelovou sit' elektronickych komunikaci (SEK-
ITSELF).

V zajmové lokalité se k dnednimu datu nade sité nenachazeji, mame zajem o spolupraci pfi zakabelizovani
predmétné lokality siti SEK.

Navrh kabelového rozvodu a body napojeni na stavajici sit konzultovat s ing. Burianem, e-mail: burian@itself.cz ,
tel.: 533 383 341.



ad5  RWE Distribuéni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno

Uzemni studie Moravskeé Branice lokalita 1

K.0.-p.€: Moravské Branice

Stavebnik: Méstsky ufad, lvancice ¢.p. 100, 66491 Ivancice
Ucel stanoviska: Uzemné planovaci podklady

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.0., vydava toto stanovisko:

V uvedené lokalité pro vystavbu RD se nenachazi nase zafizeni.
Se studii souhlasime.
Lokalitu bude mozno napojit na stav. NTL plynovody v ulicich pobliz planované zastavby

- viz ﬁfiloigné situace RWE. =~ . )
Ptilohou Vam predavame orientacni situaci plynarenskych zatizeni a plynovodnich piipojek (dale jen PZ) ve spravé
nasi spolecnosti.

Poskytnuta orientacni situace slouzi pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele
distribucni soustavy ke stavebnimu zdmeéru a nelze ji pouzit k povoleni nebo pro realizaci stavby.

Pro tento téel predlozte Zadost o vydani stanoviska véetné predepsané dokumentace ve smyslu stavebniho zkona
¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich PZ ve spravé RWE GasNet, s.r.0. v digitalni podobé ziskate na
adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedeny v priloze je platny ke dni vydani tohoto stanoviska.

Upozoriujeme, Ze se v zajmovém Gzemi vyznaceném v pfiloze tohoto stanoviska mohou nachazet PZ, kterd jsou ve
fazi vystavby a doposud nebyla predana RWE GasNet, s.r.o. k provozovani. Taktéz se v zajmovém Gizemi mohou
nachézet PZ jinych vlastnikd ¢i spravcd, pripadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozované PZ bez dostupnych
informaci o jejich poloze a viastnictvi. Tato PZ NEJSOU v pfiloze vyznacena a nejsou piedmétem tohoto stanoviska.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti vcetné jejiho souladu s platnymi predpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pripadna dal3i stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001237263 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Petr Valtr

technik externich pozadavku

odbor zpracovani externich pozadavk
RWE Distribucni sluzby, s.r.o.
+420532228815

petr.valtr@rwe.cz

1.4 VYHODNOCENIi SPLNENi ZADANI
Zadani zpracoval dle §30 stavebniho zékona Méstsky Urad Ivancice, odbor regionalniho rozvoje, Gfad Uzemniho
planovani, ktery pofizuje Uzemné planovaci dokumentaci pro obec Moravské Branice.

Pokyny pofizovatele stanovené zadanim byly spinény, studie zohlednila podminky vyuZziti Gzemi vychazejici
z vydaného Uzemniho planu. Technické limity vyuziti Uzemi jsou respektovany v souladu s vydanym uzemnim
planem, véetné navrzeného preloZeni vodovodniho fadu.

ad1.  DUVOD A CiL UZEMNI STUDIE

Podrobnéji viz kap.1. Zakladni udaje, cile feSeni a dalSich kapitolach.

ad2  VYMEZENi RESENEHO UZEMi

Podrobnéji v kap, 2. Vymezeni feSené lokality.

ad 3. POZADAVKY NA UMISTENiI A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

V zadani uvedené pozadavky jsou podrobn&ji rozpracovany v pfisludnych kapitolach textové ¢asti Uzemni studie.
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Novou vystavbu v obci nutno navrhovat tak, aby se svym okolim vytvafela harmonicky celek. Ve stavajicich
plochach bydleni pfi dostavbach nebo rekonstrukcich objektt respektovat hmotovou strukturu zastavby, jeji
vySkovou hladinu, zpUsob zastreSeni a sledovat pldorysnou osnovu stavajici zastavby. VySka zastavby nenarusi
pohledové osy na dominanty obce, k nimz nalezi i kfizek na vrSku zapadné od feSeného Uzemi. Je zachovano
harmonické méfitko krajiny.

Podminky prostorového uspofadani fes$i zplsob vyuziti a prostorovou regulaci plochy, hmotovou strukturu
staveb, stavebni &aru, vySku staveb, sklon stfech, oploceni. Je doporuéena parcelace a umisténi staveb
rodinnych domd, staveb pro dopravu, staveb obéanského vybaveni (sluzeb) a dopravni a technicka infrastruktury.

Je feSeno vymezeni verejnych prostranstvi a dalSich prostor( slouzicich k obecnému uzivani.
ad4.  POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOQJ HODNOT UZEMi

ReSeni vychazi ze stanovené urbanistické koncepce a stanovenych podminek prostorového uspofadani
a ochrany krajinneho razu zakotvenych v platném Uzemnim planu, posouzeném procesem SEA, jehoz zavery
byly v UP zohlednény.

Prostorova a funkéni navaznost na okolni plochy je organickou souéasti vypracovani uzemni studie.
ad 5. POZADAVKY NA RESENIi VEREJNE INFRASTRUKTURY
Viz kap. 2. Navrh koncepce dopravni a technické infrastruktury.

Stavajici zafizeni technické infrastruktury (vedeni TI) v feSeném (zemi bude akceptovano. V ramci feSeného
Uzemi bude proveden navrh koncepce vedeni dopravni a technické infrastruktury véetné popisu mist napojeni na
infrastrukturu stavajici. Dale bude feSeno umisténi vefejnych prostranstvi.

Studie bude navrhovat mistni komunikace pro obsluhu feSeného Uzemi, véetné Sitkovych parametrd a vhodné
povrchové Upravy.

Splnéno.
ad 6. POZADAVKY NA OBSAH A FORMU ZPRACOVANI UZEMNi STUDIE

Studie byla v pribéhu zpracovani projednana se zadavatelem a pofizovatelem, viz kap. 1.3. Pozadavky
vyplyvajici ze zadani ukolu a pracovnich jednani.

Dokumentace nese nazev: Uzemni studie Moravské Branice — lokalita &. 1
Uzemni studie bude zpracovana a odevzdana dle zadani a SOD.

Uzemni studie byla v priib&hu zpracovani projednana a konzultovana se zadavatelem a pofizovatelem Gzemni
studie, viz kap 1.3.

Je navrZeno uspofadani Uzemi v pfiméfeném detailu, odpovidajicimu Uzemni studii. Jsou navrZzeny pozemky pro
bydleni, respektujici podminky platné pro plochy smiSené obytné venkovské, pozemky vefejnych prostranstvi
zahrnujici mistni komunikace, chodniky a zelei verfejnych prostranstvi. Dopravni skelet a ¢lenéni Uzemi spliuje
pozadavky UPD. Sifka vefejného prostranstvi odpovida platnym predpistim (vyhl. & 501/2006 Sb.).

Dopravni plochy jsou feSeny v ndvaznosti na $irSi uzemi. Studie navrhuje dopravni obsluznost uzemi.

Pro Uzemi je feSen infrastrukturni skelet napojenim na stavajici technickou infrastrukturu prodlouzenim
inZenyrskych siti. Realizace zastavby v daném Uzemi bude podminéna navrhem fadného odkanalizovani.

Ve studii je provéreno a zpresnéno vyuziti izemi z hlediska prostoroveho usporadani. Navrzenou odchylkou od
feSeni daného v platném UP je dopInéni feSeného Uzemi o parcelu ¢. 508 v zapadni ¢asti feSeného Uzemi.

1.5  VYMEZENi RESENEHO UZEMI
Resené Uzemi pro vystavbu rodinnych dom(i se nachazi v obci Moravské Branice, na zapadnim okraji obce mezi
silnicemi [11/15257 a 11/152 napravo od silnice smérem na Ivan€ice na vyslunném svahu jihovychodni orientace.

Jeho jizni hranice je tvofena silnici 11/152 ve sméru na Ivancice, vedouci po Upati svahu Lipovské vrchoviny v jizni
Casti niva Jihlavy.

Viychodni hranice je tvofena hranici stavajicich ploch smiSenych obytnych venkovskych.
Severni hranice je tvofena pfijezdovou komunikaci k nadrazi CD, sil. 11l/15257.
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Zapadni hranici feSeného Uzemi tvofi hranice mezi parcelami €. 507 a 508, pozemek p.C. 484/1 a 776/59 v k.u.
Moravské Branice.

Plocha je ¢lenéna pozemky dvou realizovanych staveb pro bydleni.
HRANICE RESENEHO UZEMi

Je vymezena v grafické &asti US, vykres &. 1 Urbanistické feSeni. Vzhledem k nutnosti bezkolizni dopravni
obsluhy Uzemi a FeSeni napojeni na stavajici komunikace je v souladu se zadanim do rozlohy fe$ené Uzemni
studii zahrnuta i Cast stabilizované plochy dopravni infrastruktury silnicni (DS) jiz prochazi silnice 111/15257
a l11152. Dale z diivodu ucelngjSiho feSeni zastavby byla zapadni hranice feSeného Uzemi posunuta na vychodni
hranici p.¢. 507, severozdpadni hranici pozemku ¢, 484/1 a jihozapadni hranici p.¢. 776/59 k.0. Moravské
Branice.

CHARAKTERISTIKA RESENEHO UZEMI

Redené Uzemi je v zasadg totoZné s vymezenim vyznagenym ve Viykrese zékladniho ¢lenéni Gzemniho planu
Moravské Branice s Upravou v zadani, popsanou vyse.

Jedna se o plochy zmény v Uzemi €. 1 pro plochy bydleni (smiSené obytné venkovskeé).
Rozsah feSeného uUzemi ¢ini 2,57 ha, ztoho 2,33 ha jsou plochy smiSené obytné pro rozvoj bydleni
v Moravskych Branicich.
Resené (izemi je ve svém vyuziti limitovano
e  silniénim ochrannym pasmem silnice II. tfidy
15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu, mimo souvisle zastavéné Uzemi
e silniénim ochrannym pasmem silnice Ill. tfidy
15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu, mimo souvisle zastavéné Uzemi
e ochrannym pasmem vodniho zdroje Il. stupné — vnéjsi
e ochrannym pasmem radiolokaéniho a radionavigaCniho zafizeni - radaru Sokolnice a radaru Namést' nad
Oslavou
e trasou elektronickych komunikaci — radioreléovym paprskem

V feSeném uzemi se nenachazeji nemovité kulturni pamatky.

BILANCE VYMER PLOCH UZEMNI STUDIE DLE UP MORAVSKE BRANICE
identifikace funkéni vyuziti vyméra plochy dle UP | poget navrzenych RD
UP vha
18V smiSené obytné venkovské 2,207 13
IDENTIFIKACE PARCEL V RESENEM UZEMI
parc ¢islo druh pozemku vymeéra v m? vlastnictvi
509 orna plda 1714 F
510/1 orna pida 803 F
510/2 orna plda 830 F
5111 orna puda 830 F
511/2 orna plda 921 F
512 orna puida 1720 F
5131 orna plda 1740 F
51312 orna pida 82 F
514/1 orna plda 1616 F
51412 orna pida 73 F
514/3 orna plda 82 F
515/1 - Cast orna pida 931 F
515/6 orna pida 149 F
516/1 orna plda 247 F
516/5 - Cast orna pida 451 F
516/6 orna plda 7 CR
517/2 - Cast orna pida 154 F
517/3 - Gast orna pida 581 F
517/4 orna plida 20 CR
520 - ¢ast orna puda 829 F
5211 orna pida 1425 F
521/2 orna plda 41 CR
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IDENTIFIKACE PARCEL V RESENEM UZEMi
parc ¢islo druh pozemku vyméra v m? vlastnictvi

522/1 orna pida 1263 F
52212 orna plda 311 F
523/1 orna pida 465 F
523/2 orna ptida 14 CR
523/3 orna pida 344 F
524/1 orna plda 345 F
52412 orna plda 310 F
524/3 orna plda 289 F
531 orna plda 3686 F
568/3 ostatni plocha - silnice 5 F
568/8 ostatni plocha - silnice 13 F
568/7 ostatni plocha - silnice 31 F
568/6 ostatni plocha - silnice 48 F
568/9 ostatni plocha - silnice 59 F
484/3 ostatni plocha — neplodna plda 54 F
484/1 ostatni plocha — neplodna plda 97 F
776/58 ostatni plocha - silnice 42 F
776/56 ostatni plocha - silnice 67 F
776/57 ostatni plocha - silnice 49 F
776/59 ostatni plocha - silnice 38 F
776/60 ostatni plocha - silnice 40 F
776/54 ostatni plocha - silnice 24 F
776/55 ostatni plocha - silnice 7 F

776/78 - Cast ostatni plocha - silnice 191 CR

568/11 - ast ostatni plocha - silnice 867 CR
508 orna plda 1764 F

P2 25669

Vysvétlivky: CR — Ceska republika, F — fyzicka osoba

1.6 SIRSI VZTAHY, VAZBA NA URBANISTICKOU STRUKTURU OBCE, VAZBA NA
PLATNY UZEMNI PLAN, KRAJINNY RAZ

SIRSi VZTAHY

Moravské Branice lezi jihovychodné od Ivancic (obce s rozSifenou pusobnosti) v Clenité krajiné Bobravské
vrchoviny, kterou v severni ¢asti tvofi svahy Lipovské vrchoviny a v jizni ¢asti niva Jihlavy.

Redené (zemi se nachazi na zapadnim okraji obce, ve sméru na Ivangice (ORP).

Vazba na urbanistickou strukturu obce je dana polohou lokality, nicméné je bezprostfedni. K optimalizaci
propojeni chybi realizace chodnikd podél silnice Il. a lll. tfidy, vaznouci na vlastnickych vztazich a budouci
rekonstrukci pratahu obci.

VAZBA NA PLATNY UZEMNi PLAN

Podrobné popsana v kapitole 1.1. Zadani tkolu.

UP nabyl G&innosti 26. 12. 2014. Vném je stanovena lhita pro pofizeni Gzemni studie, jeji schvaleni
pofizovatelem a vloZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci ¢innosti na 4 roky od nabyti U€innosti
Uzemniho planu, tj. do konce roku 2018.

KRAJINNY RAZ

Dle Uzemni studie ,Vymezeni cilovych charakteristik krajiny Jihomoravského kraje” - Ageris, 2010 pfislusi fe$ené
Gzemi lokality do oblasti 22 Udolni lesozemédélska krajina - &lenitd (zemi vyraznych Udolnich zafezd,
S prevazujicim zemédélskym vyuzitim a s proménlivym, avSak v charakteru krajiny vyznamné se projevujicim
zastoupenim lesU; charakteristickymi prvky jsou i vétSi vodni toky (feky) a sidla venkovského typu s navazujici
maloploSnou strukturou zemédélského vyuZiti.
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Resené Uzemi se nachazi v Uzemi, jehoz uréujicim prvkem reliéfu je vyrazné zahloubené a vcelku rozeviené
hlavni Gdoli. Reliéf v ramci hlavniho udoli je vertikainé a asto i horizontalné vyrazné Clenity, misty s vyraznéjSimi
(nékdy i skalnimi) tvary a vétSinou s dobfe vyvinutou nivou. Pfevazuje zemédélska puda (zejm. ornd, mistné
vyznamné jsou trvalé travni porosty).

Sidla jsou zastoupena v hojné mife, typické jsou zejména mensi vesnice, ¢asto uspofadané do sidelnich pas
podél ddolni nivy, pomérné bézné jsou i osady a samoty, pfitomna jsou vSak i sidla méstského typu (Dolni
Kounice).

Charakteristicka je celkova pestrost reliéfu a zplsobu vyuziti (pestrost vnitfnich scenérii), rostouci podil lest
a ladem lezicich ploch v Gzemi, rostouci podil trvalych travnich porostu a r(izné intenzivni rozvoj sidel.

VYREZ HLAVNIHO VYKRESU UZEMNIHO PLANU MORAVSKE BRANICE S HRANICI RESENEHO UZEMi

Pfevzato ze Zadani US

1.7  POPIS SOUCASNEHO STAVU

I:?eéené uzemi je soucasti jihovychodné orientovaného svahu mezi obci v Udolni nivé feky Jihlavy a nadrazim
CD. V obdobi od r. 1970 je svah zastavovan rodinnymi domy ve sméru od severu, od nadrazi v meandru silnice
[11/51257. Zastavba podél silnice 11/152 se rozvijela od obce smérem k jihozépadu.

Jedna se 0 zemédélsky pomémé extenzivné vyuzivanou plochu orné pldy, svazujici se k jihovychodu, smérem
k zastavbé obce. Uzemi je atraktivni pro vystavbu s ohledem na orientaci ke svétovym stranam a na do zna¢né
miry klidovou polohu s vyhledy do okolni krajiny.

Na parcelach ¢. 515/1, 516/1, 516/5, 517/2, a 517/3 je vysazen vinohrad, jinak jsou porostlé travnim porostem
s ob¢asnym ovocnym stromem.

1.8 URBANISTICKE RESENI, VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITi

V grafické Casti, vykres €. 1 — Urbanistické feSeni.

Urbanistické Fe$eni vychazi z danych podminek Gzemi. Re$ené Gzemi je navrzeno k zastavbé jako plocha
smiSena obytna venkovska formou rodinnych domi. Navrzen je tradiéni zplsob vyuziti plochy obestavénim
stavajicich komunikaci.
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Pozemky v feSeném Uzemi jsou v soukromém vlastnictvi. Statu patfi pozemky pod komunikacemi.

V zakladnich obrysech respektuje navrzené feseni zasady stanovené Uzemnim planem Moravské Brénice. UP
pfedmétné plochy zafazuje do ploch smiSenych obytnych venkovskych. Vychazi ze stavajici parcelace,
umozniujici vyuziti s malym pocCtem Uprav pozemk.

Plochy vefejnych prostranstvi pro feSenou plochu nebyly v tzemnim planu samostatné vymezeny. Provéfeno
bylo umisténi plochy vefejného prostranstvi dle § 7 odst. 2 vyhlasky €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi.

Po konzultacich feSeni bylo dohodnuto:

o feSené Uzemi bude dopravné obslouzeno ze silnic 11/152 a 11l/15257

feSené Uzemi obsahuje plochy pro bydleni v rodinnych domech (plochy smidené obytné venkovské) 1 SV.
zastavbu fesit formou volné stojicich domu

velikost pozemki neni stanovena

feSené Uzemi neobsahuje plochy pro obCanské vybaveni

V téchto plochach je hlavnim vyuzitim bydleni.

Pfipustnym vyuZitim jsou pozemky staveb pro bydleni, souvisejici hospodarské stavby, rodinnou rekreaci, stavby
a zafizeni obCanského vybaveni a komerénich zafizeni nepfekracujici svym vyznamem a kapacitou charakter
Uzemi, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura , vefejna prostranstvi a sidelni zelen

Podminéné pfipustné jsou stavby a zafizeni (napf. drobné vyroby, sluzeb, vinnych sklept, zemédélstvi, chovu
hospodéafskych zvifat, zazemi ke stavbé hlavni) v pfipadé, Ze svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a svym
charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v Uizemi, a za podminky, ze budou spinény hygienické limity.

Neprekroeni hodnot hygienickych limitd hluku, stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor staveb, hlukovou zatézi, musi byt prokazano pfipadné v€. doloZeni realnosti provedeni protihlukovych
opatfeni nejpozdéji v ramci Gzemniho Fizeni pro umistované stavby.

Nepfipustnym vyuzitim jsou Einnosti, déje a zafizeni, které narusuji kvalitu prostfedi nebo takové disledky
vyvolavaji druhotné.

Rozsah ploch ¢ini 25669 m2,

2 NAVRH KONCEPCE DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

I:?eéeni Uzemni studie respektuje zasady Studie modernizace silnice 11/152 IvanCice - Moravské Brénice -
ZeleSice (2011, HBH projekt, obj. JMK), provéfeni FeSeni silnice 11/152 v prostoru obce. Z né&j vyplynulo, ze
stavajici prijezdni usek nebude sledovan k prelozeni.

21 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

SILNICNi DOPRAVA

Resené (zemi je ze severu i z jihu obsluhovano silnicemi 11/152 (pozemky 5, 6, 9, 10, 13) a 11115257 (pozemky 1,
2,3,4).

V severni Casti je zastavba v pozemcich €. 7, 8, 11, 12 obslouZena navrzenou mistni komunikaci, umisténou
v koridoru vefejneho prostranstvi o Sifi dle § 22 odst. (2) vyhlasky 501/2006 Sb., v platném znéni. Komunikace se
odpojuje ze sil. 11115257, pfijezdné k nadrazi CD.

Trasy obsluznych a péSich komunikaci jsou vymezeny v ramci stavajicich a navrzenych vefejnych prostranstvi,
jejich situovani je patrno z grafické pfilohy - vykres 2 Dopravni feSeni

SILNICNi DOPRAVA

Stavebni provedeni pfipojeni lokality na pozemni komunikaci musi splfiovat podminky zakona €. 13/1997 Sb.
o0 pozemnich komunikacich, vyhl. MDaS €. 104/1997 Sb., CSN 736102 a CSN 736110. Stavebni feSeni obytné

lokality musi spliovat podminky vyhladky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.
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ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY KOMUNIKACI

Kategorie: obsluzna komunikace, komunikace se smiSenym provozem
Funkéni skupina: D1 - obytna z6na (zklidnéna komunikace)

Provoz: obousmérny

Sitka uligniho prostoru: 8,0 m u vSech komunikaci

Sika jizdniho pruhu: 3,00 m (pro zklidnéné komunikace, typ MO1p)

Navrhova rychlost; 30 km/h

Kategorie vozidel: - 0sobni automobily

- nakladni automobily (zasobovani, HZS, svoz odpadu)

Obsluzna obousmérna komunikace je navrzena v zakladnim Sifkovém uspofadani 2 jizdni pruhy Sitky 3,00 m, {.
celkem 6,0 m mezi obrubami). Trasovani komunikaci navazuje na stavajici komunikace a respektuje terénni
konfiguraci. Pfevazné je vedena na pozemku silnice ostatni plocha, z&asti pak na pozemcich stavebnika.

Navrzena je jako zklidnéna komunikace ve funkéni skupiné D1 (komunikace se smiSenym provozem) — obytna
zona s pievahou pobytové funkce s pfimou obsluhou staveb, ve které je umoznén pohyb chodcd, cyklistl
a motorovych vozidel a her déti ve spoleéném prostoru za stanovenych podminek provozu podle zvia$tnich
pfedpist. Pfipojeni bude feSeno véetné fadného osvétleni viezdu a pfislusného svislého a vodorovného znaceni.
Komunikace bude dimenzovana tak, aby umoznila obsluhu pfilehlych objekt( osobnimi a nakladnimi automobily
(zejména vozidel svozu odpadu a HZS).

V névrhu zklidnéné komunikace byla provéfena moznost vjezdu na vSechny navrhované pozemky. Zaobleni
naroZzi kfizovatek je standardné navrzeno o poloméru minimalné 5 m.

Navrhovana komunikace vySkové kopiruje stavajici terén a polohové navazuje na jiz vybudované komunikace.
Maximalni podélny sklon komunikaci nesmi pfesahnout 8,33%, minimélni 0,5%, zakladni pfiény sklon je
uvazovan jednostranny 2,5%.

Komunikace bude lemovana silniénim betonovym obrubnikem. Komunikace pro pési (chodniky) jsou uvazovany
s krytem z betonové dlazby. Navrh Upravy podlozi pod komunikacemi bude proveden v dalSich stupnich
projektové dokumentace na zékladé podrobného geologického prizkumu.

ZpUsob odvodnéni nové vozovky na severu feSeného Uzemi bude feSen dle platnych pravnich norem.
VEREJNA DOPRAVA

Obec Moravské Brénice je kvalitné obslouZena vefejnou dopravou, které je souéasti integrovaného dopravniho
systému Jihomoravského kraje a je zastoupena Zelezni¢ni a autobusovou linkovou dopravou. ReSena lokalita se
nachazi ve vzdélenosti do 400 m od terminalu vefejné dopravy u nadrazi CD.

NEMOTOROVA DOPRAVA
CYKLISTICKA DOPRAVA

Redené (izemi neni dotéeno stavajicimi cyklotrasami.

Pro pohyb cyklisti slouzi stavajici komunikace.

PESi DOPRAVA

Pfistup do uzemi pro pési je feSen z pfijezdné ulice k nadrazi a z ulice ve sméru na Ivanice.

Vijizni Casti feSeného Uzemi navrZzené chodniky respektuji navrzenou uliéni ¢aru 6 m od hrany pozemku
komunikace. Podél ni je navrzen chodnik Sitky 1,5 m. Zbyvajici plocha je navrZena jako vefejné prostranstvi
s funkci izolujici zelené.

Zakladni priény sklon chodniki je uvazovan 2,0%. Uzemi je rovinaté, podéIné sklony chodnik{i kopiruii stavajici
terén.

vvvvvv

komunikace. Zbyvajici plocha je navrzena jako vefejné prostranstvi s funkci izolujici zelené.

Zakladni priény sklon chodnik{i je uvazovan 2,0%. Uzemi je rovinaté, podélné sklony chodniki kopiruji stavajic
terén.

Pfevedeni péSich pfes vozovku je feSeno formou mist pro pfechazeni.
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Zklidnéna komunikace (obytna zéna) je komunikace se smiSenym provozem, ktera nema vyhrazené plochy pro
jednotlivé druhy dopravy — jedna se o spoleCny prostor. Pro pési provoz je tedy vyuzivan cely dopravni prostor
mistni komunikace. Navrh obytné zény musi respektovat vyhl. €. 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Zejména je nutno dbat na feSeni vodicich linii, maximalni vyskové
rozdily 20 mm, maximalni dovoleny podélny sklon komunikace 8,33% (1:12) a maximalni pfi¢ny sklon 2,0%
(1:50).

STATICKA DOPRAVA

Pro fe$eni statické dopravy je zavazna CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, kde je specifikovano, ze
odstavna a parkovaci stani u novych staveb musi byt feSena jako soucast stavby, nebo jako neoddéliteina ¢ast
stavby a umisténa na pozemku stavby, a fidi se velikosti rodinného domu. Do 100 m2 zastavéného stavebniho
pozemku 1 odstavné stani, nad 100 m? zastavéného stavebniho pozemku 2 odstavna stani.

Parkovaci stani pro navstévy — vypocCet potieby parkovacich stani bude v souladu s potfebami kratkodobého
i dlouhodobého stani. Rozmérové usporadani parkovacich ploch musi splfiovat pozadavky CSN 736056. V ramci
vefejnych prostranstvich budou podrobnéj$i dokumentaci navrzena parkovaci stani pro navstévy. Norma uvadi,
Ze na 20 obyvatel rodinnych dom( je tfeba pocitat s 1 odstavnym stanim v uli€nim prostoru (ve vefejném
prostranstvi).

Pfi uvazované obloznosti bytu (3 obyvatel/1byt) bude v lokalité bydlet 39 obyvatel, coz vyvola potfebu vymezeni
1 odstavného sténi. V ramci navrzeného pozemku vefejného prostranstvi je orientacné zobrazeno jeho umisténi.
Toto umisténi je pouze doporucené, skuteCny navrh parkovacich ploch bude zaviset zejména od presného
umisténi vjezdd k nemovitostem a pri¢ného usporadani uliéniho prostoru.

Zakladni rozméry parkovacich stani pro kolma stani jsou 2,50 m x 5,00 m, pro osoby ZTP 3,50 m x 5,00 m.
Podélna stani jsou navrzena s minimalnimi rozméry 5,75 m x 2,00 m (pro ZTP 7,0 x 2,0). Parkovani je mozno
koncipovat s previsem vozidla do zelenych ploch, které se nachazeji podél komunikaci. Pfi parkovani vozidel
podél pevné pfekazky (zdi, apod.) musi byt Sifky parkovacich stani zvétSeny o 0,25 m pro kolmé stani a 0 0,40 m
pro podélné stani.

HOSPODARSKA DOPRAVA

ReSenym Gzemim neprochazeji Ucelové komunikace, polni cesty. Navrzena mistni komunikace zpfistupni
extenzivné zemédélsky vyuzivané pozemky vychodné od feSeného uzemi.

Nemaly vyznam ma prostupnost Uzemi také pro pé&si turistiku, cykloturistiku a pfistup do volné krajiny.

2.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA, OCHRANA PROTI PRIVALOVYM DESTUM

Trasy inZenyrskych siti jsou vedeny pfevazné vramci vefejnych prostranstvi, podél navrzenych komunikaci
(chodnik, zeleny pas), pfipadné v komunikaci.

2.21 ZASOBOVANI VODOU
POPIS VODOVODU

Navrzena stavba vodovodu umozni pfipojeni planovanych rodinnych domd na stavajici vefejné vodovodni
rozvody. Uelem navrhovanych vodohospodaiskych objektd je zabezpecit vybudovani infrastruktury inzenyrskych
siti pro bytovou zastavbu. Vybudovani téchto objektd je tedy v souladu s pozadavky na ochranu a tvorbu
Zivotniho prostfedi. Voda pro zasobovani obyvatel bude odebirana z obecniho vodovodu.

Vodovodni potrubi je navrhovano z HD PE pfislusnych profild DN 100, DN 80 v celkové délce 180 m. Material
potrubi bude vybran na zakladé pozadavku budouciho provozovatele, potrubi bude ukladano do ryhy v souladu
s béznymi zvyklostmi pro vybrany material.

Vodovodni fady budou vybaveny pro odbér vody pro hasebni Ucely nadzemnimi hydranty, také dimenze
stavajicich a navrzenych fad umoznuje dostatecny odbér pro pozarni potfebu (min. DN 80).

V nejnizSich a nejvyssich mistech rozvodné sité budou plnit funkci kalosvodl a vzdudnikd podzemni hydranty.

PHi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.
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ORIENTACNI BILANCE POTREBY VODY

Velikost potieby vody se mize mirné ménit podle skutecného po¢tu bydlicich obyvatel (postavenych rodinnych
domu).

Vzhledem k pfedpokladanému vyvoji a v souladu se smérnymi Cisly ro¢ni potfeby dle vyhlasky €. 120/2011 Sb.
uvazujeme specifickou potfebu vody pro obyvatelstvo hodnotou go = 120 I/(0s.d) vEetné vybavenosti a drobného
podnikani

o specificka potieba vody: 120 I/ob.den

e koeficient denni nerovnomérnosti 1,5

e Pfedpokladany pocet obyvatel 39

e (Q=39x0,120 = 4,7 m¥d

e Qn=47x15=7,02m%d=0,08 /s

CLENENI STAVBY

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba vodovodu navrzena jako jeden celek bez dalSiho
¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je v8ak mozné projektové feSeni a realizaci provadét po ¢astech podle
faktického rozvoje zastavby v Gzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou zpracovany projekty vodovodnich
fadi a domovnich pfipojek.

2.2.2 ODKANALIZOVANI
POPIS KANALIZACE

Kanalizace v celé oblasti je feSena jako oddilna odvadgjici samostatné splaSkové vody z objektl a destové vody
budou feSeny v maximalni mife vsakem do pudy.

Charakteristika povodi a zastavby:
Splaskové vody budou zaustény do stavajici splaSkové kanalizace.
SPLASKOVE VODY

Mnozstvi splaSkovych odpadnich vod z navrzené lokality nema urcujici vliv na dimenzi potrubi.

Material potrubi mudze byt upfesnén na zakladé pozadavku investora ¢i budouciho spravce kanalizacni sité.
Pfedevsim se jedna o pouziti plastovych trub.

splaskova kanalizace 160 m

PHi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.
DESTOVE VODY

V ramci navrzené lokality je nutno feSit koncepci hospodaieni s dedtovou vodou (HDV) podrobnéjsi dokumentaci.

Destové vody je nutno minimalizovat — budou v maximaini mife zachytavany do destovych jimek umisténych na

jednotlivych pozemcich, pfipadné zasakovany. Mezi zakladni typy objektd v HDV patfi:

o plodné zasakovani, zasakovaci prileh, zasakovaci prileh a ryha, zasakovaci ryha, zasakovaci nadrz (poldr),
zasakovaci Sachta, systém prvku pruleh-ryha, retencni objekt, mokfad, rybnik

Platn legislativa urCuje:

e vsakovani

e zadrZovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci do vod povrchovych

¢ regulované vypousténi do jednotné kanalizace

HDV je nutno navrhnout ve spolupraci s hydrogeologem.

Vedeni tras — vzhledem k navrzenému zpusobu zéstavby a konfiguraci terénu je navrZena trasa splaSkové
kanalizace podél feSené zastavby, aby bylo mozné odkanalizovat rodinné domy v horni €asti lokality bez nutnosti
preCerpavat odpadni vody do stavajici kanalizace - jsou navrzeny sdruzené pripojky. Navrzené rodinné domy
v dolni ¢asti lokality budou odkanalizovany do stavajici kanalizace.

DESTOVE VODY Z EXTRAVILANU

neohrozuji feSené tzemi.
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Resené (zemi je ve svoji jizni ¢asti doteno rozlivem zvlastni povodné pod vodnim dilem Dalesice na fece
Jihlavé. Ochrana Uzemi ohrozeného zvlastni povodni je feSena v souladu s metodickym pokynem odboru
ochrany vod Ministerstva zivotniho prostfedi &. 14 ze zafi 2005.

ORIENTACNI STANOVENiI MNOZSTVi ODPADNICH VOD

- odpovida cca potiebé vody

CLENENI STAVBY

Pro zpracovéni projektové dokumentace i realizaci je stavba kanalizace navrZena jako jeden celek bez dalSiho
¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je v8ak mozné projektové feSeni a realizaci provadét po ¢astech podle
faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou zpracovany projekty
kanalizaCnich sbéraci a domovnich pfipojek.

2.2.3 ZASOBOVANI EL. ENERGIi

POPIS EL. ZARIZENi

Pripojeni zastavby rodinnych domk je na distribuéni sit stavajiciho dodavatele. Vzhledem k rozsahu zastavby je
navrzeno napojeni navrzenych rodinnych domi ze stavajici sité nn. Na hranicich jednotlivych pozemki budou
osazeny domovni pojistkové skfiné.

Pii styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.
Délka trasy kabelu nn 170 m

Kabely budou uloZeny ve volném terénu (zeleny pas) nebo chodniku.

ORIENTACNI VYPOCET POTREBY

elektrického pfikonu je proveden pro uvazovany pocet 13 bytovych jednotek v rodinnych domech:
vypocet zatiZzeni bytového a nebytového odbéru:

bytovy odbér 0,85 kW/bj

nebytovy odbér 0,35 kW/bj

Néavrh nové vystavby:

bydleni 13 bytovych jednotek
potfebny prikon 13 x (0,85 + 0,35) = 16,6 kW

CLENENI STAVBY

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba el. zafizeni navrZena jako jeden celek bez dalsiho
Clenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci provadét po ¢astech podle
faktického rozvoje zastavby v Gzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou zpracovany projekty kabeld VN,
NN a trafostanice a domovnich pfipojek.

2.2.4 ZASOBOVANi PLYNEM A TEPLEM
POPIS NTL PLYNOVODU

Navrzeny NTL plynovod bude napojen na stavajici NTL plynovod. Trasa navrzenych plynovodi je umisténa do
chodniki a zelenych pasu.

PHi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.
Délka navrzeného potrubi — 350 m.
ORIENTACNI VYPOCET POTREBY

zemniho plynu je proveden pro uvazovany pocet 13 bytovych jednotek v rodinnych domech:
13 bytovych jednotek - & 2,0 m¥h 39,0 m¥h
CLENENI STAVBY

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba plynovodli navrzena jako jeden celek bez dal$iho
¢lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci provadét po Castech podle
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faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou zpracovany projekty
plynovodnich fadd a domovnich pfipojek.

2.2.5 ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

Sdélovaci kabely budou feSeny ze stavajici sité sdélovacich kabell. Pro lokalitu budou nalezeny rezervy v mistni
siti v blizkosti feSeného Uzemi.

Délka trasy sdélovacich kabell - 195 m
PHi styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.
CLENENI STAVBY

Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba sdélovacich kabell navrzena jako jeden celek bez
dal3iho €lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je vSak mozné projektové feSeni a realizaci provadét po ¢astech
podle faktického rozvoje zastavby v Uzemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou zpracovany projekty
sdélovacich kabel( a domovnich pfipojek.

2.2.6 VEREJNE OSVETLENI

Napajeni novych svitidel pro osvétleni bude ze stavajicich rozvadécu, slouzicich ke spinani vefejného osvétleni
v obci.

Pii styku s ostatnimi inzenyrskymi sitémi bude nutné dodrzeni CSN 73 60 05 — prostorové usporadani siti.
Délka trasy kabeld VO - 130 m

CLENENI STAVBY
Pro zpracovani projektové dokumentace i realizaci je stavba vefejného osvétleni navrZzena jako jeden celek bez
dal8iho €lenéni. S ohledem na rozsah zastavby je v8ak mozné projektové feSeni a realizaci provadét po ¢astech

podle faktického rozvoje zastavby v zemi. V jednotlivych dilech dokumentace budou zpracovany projekty kabeld
vefejného osvétleni.

2.2.7 NAKLADANI S ODPADY

o stavajici systém nakladani s odpady v obci véetné odpadu nebezpecného bude rozsifen i na novou zastavbu
v feSeném Uzemi, Ize pfedpokladat vznik pfevaZné komunainiho odpadu
¢ rodinné domy — kazdy objekt bude mit svoji nadobu umisténou na viastnim pozemku

3 PODMINKY URBANISTICKEHO A ARCHITEKTONICKEHO RESENI

31  DEFINICE POJMU

STAVEBNi CARA  udava hranici ¢asti pozemku uréené k zastavéni a polohu vystavby hlavniho objemu
objektu do uli¢niho prostoru. Nova zéstavba nesmi prekrocit stavebni ¢aru smérem
k vefejnému prostranstvi. Pfed stavebni ¢aru mohou vystupovat balkony, arkyfe, markyzy,
fimsy, pfipadné jiné konstrukce, pfiméfené rozsahem, tvarem a funkci, které jsou souéasti
hlavniho objemu stavby. Stavebni ¢ary jsou identifikovany soub&hem s uliénimi ¢arami.

STAVEBNI HRANICE uréuje maximalni moznost zastavéni pozemku v{ci okolni zastavbg. Neni nutné na této
hranici stavét, ale neméla by byt prekro¢ena.

NEZASTAVITELNA CAST POZEMKU je plocha vné stavebni hranice
VYSKA ZASTAVBY  je maximalni vy$ka zastavby udavajici pocet podiazi.

3.2  PODMINKY VYUZITi UZEMi

Platnd& UPD navrhuje pro tuto lokalitu vystavbu objekti smiSenych obytnych o vySce maximéiné jedno
nadzemnich podlazi, intenzita vyuziti plochy v UP nebyla stanovena. Vzhledem k rozsahu, tvaru lokality
a podminkam nebyla stanovena orientaéni vyméra parcely.
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Navrhem jsou vymezeny nové stavebni pozemky pro objekty o odpovidajicich parametrech. V maximalni mife
jsou respektovany a zohlednény vlastnické vztahy. Jsou respektovany hranice parcel v podélném sméru.
Rozdéleni pozemkU v pfiéném sméru je doporucené, je pfipustné ho pfiméfené upravit dle potfeb viastnikd. Pro
zaji$téni obsluhy stavebnich pozemki jsou navrzeny pozemky vefejnych prostranstvi.

Vzhledem ke konfiguraci terénu, dopravnimu napojeni a krajinnému razu je navrhovana vystavba podél

stavajicich komunikaci. Z po¢tu urCeného poétu parce vychazi 13 samostatnych ploch smiSenych obytnych,
jejichz rozloha je v praméru 1794 m2,

BILANCE POZEMKU
bilance kapacitnich moznosti
Plochy pozemk( smiSenych obytnych 23318 m?
Pocet stavebnich pozemki 13
PoCet obyvatel (obloznost 3 os/1 byt) 39
Primérna velikost stavebniho pozemku 1794 m2
Plochy pozemku pro vefejna prostranstvi 1932 m2

Pro stavebni pozemek 9 plati: dle zajmu vlastnikii je mozno pozemek rozdélit na poloviny a ve vymezené
stavebni hranici se pfipousti vystavba dvojdomku.

Celkova plocha stavebnich pozemki €ini 23318 m2,
Primérna velikost stavebniho pozemku €ini 1794 m2,

BILANCE VYMER PLOCH UZEMNi STUDIE
funkéni vyuziti vyméra plochy dle studie v m?
Plochy pozemkd smi$enych obytnych 23318
plochy dopravni infrastruktury 419
plochy pozemki pro vefejna prostranstvi celkem 1932
z toho plochy pozemk vefejnych prostranstvi pro chodniky 652
z toho plochy pozemk vefejnych prostranstvi pro izolaéni zelef 738
z toho plochy mistni komunikace 542
celkem 25669

V souladu s koncepci Uzemniho planu se v feSené ploSe vyskytuji plochy smiSené obytné venkovské (SV), jako
plochy zmén, plochy dopravni infrastruktury silniéni (DS), jako plochy stabilizované a plochy smisené
nezastavéného Uzemi zemédélské (NZs), jako plochy stabilizované.

3.21 PLOCHY SMISENE OBYTNE VENKOVSKE (SV)

Z platného Uzemniho planu Moravské branice vyplyvaji nasledujici podminky pro vyuziti ploch smigenych
obytnych venkovskych.
V téchto plochach jsou pfipustné stavby pro bydleni — rodinné domy, souvisejici hospodafské stavby, rekreaéni

domy a chalupy, stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni a komercnich zafizeni neprekradujici svym vyznamem
a kapacitou charakter izemi, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, vefejna prostranstvi, sidelni zelen.

Podminéné pripustné jsou stavby a zafizeni (napf. drobné vyroby, sluzeb, vinnych sklepli, zemédélstvi, chovu
hospodafskych zvifat, zazemi ke stavbé hlavni) v pfipadé, Ze svym provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a svym
charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéz v Gizemi, a za podminky, ze budou spinény hygienické limity.

Nepfipustné jsou Cinnosti, déje a zafizeni, které naruuji kvalitu prostfedi nebo takové dusledky vyvolavaji
druhotné.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu uvadi ve stabilizovaném uzemi respektovat
stavajici stav, zachovat charakter zastavby, vySkova regulace zastavby max. 1 NP + podkrovi, pfi dopinéni proluk
a stavebnich upravach ve stabilizovaném Gzemi vySku zastavby pfizplsobit okolni zastavbé, nepfipustna je
zastavba nevhodna méfitkem (objemy naruSujici strukturu tradiCni z&stavby), nevytvaret negativni dominanty
v obrazu obce, respektovat trasu a podminky OP radioreléového paprsku, respektovat podminky OP vodniho
zdroje, respektovat podminky OP telekomunikaCniho vedeni, na plochdch SV1 (vEetné navazujicich ploch
vefejnych prostranstvi) v ramci navrhované studie nebo v dalSich stupnich projektové pfipravy bude posouzen
vliv na krajinny raz, u plochy SV 1 fesit hledisko potencialniho negativniho vlivu na krajinny réz, plochy zmén,
pfiléhajici k silnicim |l. tfidy, budou respektovat podminky omezeni pfimého napojeni na prijezdni Useky,
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realizovat opatfeni, ktera by eliminovala negativni ovlivnéni odtokovych pomér(i a zachovala vSak povrchové
vody do pudy.

REGULATIVY
STAVEBNI CARY, HRANICE

Stavebni ¢ary jsou identifikovany soub&hem s uli¢nimi ¢arami. Pro pozemky 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 je stavebni
¢ara vymezena ve vzdalenosti 6 m od hranice vefejného prostranstvi, pro pozemky 5, 6, 9, 10 a 13 je stavebni
¢ara vymezena ve vzdalenosti 7 m od hranice vefejného prostranstvi.

Na stavebni ¢afe musi byt umistén hlavni objekt. Zastavba nesmi pfekro€it stavebni ¢aru, za umisténi na
stavebni ¢aru se povazuje, pokud alespori jeden bod pudorysu objektu lezi na stavebni are.

Stavebni hranice je vymezena v(¢i sousednim navrzenym objekt(im tak, aby byl mezi objekty ponechan prostor
min. 7 m, tj. 3,5 m od hranice pozemku, s vyjimkou pozemku 5, na némz je pfevzato umisténi stavby dle
zpracovaného projektu.

VYSKA ZASTAVBY, TVAR STRECH

Objekty mohou mit pouze jedno nadzemni podlazi a obytné podkrovi.

o stfechy sklonité

e |ze pouzit extenzivni zelenou stfechu, ktera ma vynikajici tepelné — technické vlastnosti a eliminuje likvidaci
mnozstvi deStové vody na pozemku investora

Tvar, sklon, materiél a barva stfechy na objektech bude feSeno individualné projektantem.

FORMA ZASTAVENI, ODSTUPY

o oteviena zastavba - objekty s bo¢nim odstupem, samostatné stojici objekty, pfipadné dvojdomky.

e odstup od hranice pozemku, pokud neni uren stavebni ¢arou ¢i stavebni hranici, musi byt vzdy 3,5 m pii
zachovani vzdalenosti mezi objekty minimalné 7 m (netyka se vztahu objektd v ramci dvojdomku).

e garaZz musi byt soucasti objektu

NEZASTAVITELNA CAST POZEMKU ZA STAVEBNI HRANICI (ZAHRADA):

Zde je povolena vystavba téchto objektl:

e stavby vinnych sklept

o stavby chovu hospodafskych zvifat o jednom nadzemnim podlazi do 25 m2 a do vy3ky 3,5 m
e bazény do 20 m2,

OPLOCENiI

e poloha oploceni ve vztahu k vefejnému prostranstvi je na rozhrani pozemk( smiSenych a pozemkl pro
vefejna prostranstvi

e pevna podezdivka maximalné do vysky 0,6 m, celkova maximalni vySka oploceni 1,8 m

o konstrukéni a materialové feSeni (nad podezdivkou) netvofi pohledovou bariéru

3.2.2 VEREJNA PROSTRANSTVi

Plochy vefejnych prostranstvi nebyly samostatné v izemnim planu pro feSenou plochu vymezeny.

Vefejnym prostranstvim jsou dle § 34 zékona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdgjSich pfedpist vSechna
namésti, ulice, trzistg, chodniky, vefejna zeled, parky a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy
slouZici obecnému uZivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

Jsou tvofeny mistni obsluznou komunikaci a chodniky podél silnic, doprovazené navrzenymi pozemky pro
vefejnou zeled ,pfedzahradek” s izolaéni funkci. Jejich organizace je popsana v kap. 2.1 Dopravni infrastruktura.

Vlymezeny jsou pozemky vefejnych prostranstvi ve smyslu § 7 odst. 2. Uplného znéni vyhlasky €. 501/2006 Sb.
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi v platném znéni.

Pro navrhovou plochu smiSenou obytnou o rozloze 23318 m? je zapotfebi vymezit minimalné 1166 m? pozemk{
vefejnych prostranstvi. Navrzené feSeni vymezuje 1390 m2 pozemki, do nichZz se nezapocitavaji pozemni
komunikace.
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BILANCE VYMER PLOCH UZEMNi STUDIE
vyméra plochy v m?
Plochy zmén pozemkd smiSenych obytnych dle zemniho planu 22070
Plochy pozemkd smi$enych obytnych dle studie 23318
Plochy stabilizované, pozemky smigené nezastavéného tizemi zemédélské dle UP 1915
Plochy dopravni infrastruktury dle uzemniho planu 419
Rozloha feSena uzemni studii 25669
z toho plocha pozemki smiSenych obytnych 23318
z toho plocha pozemki pro vefejna prostranstvi celkem 1932
z toho plochy pozemkU vefejnych prostranstvi pro chodniky 652
z toho plochy pozemki vefejnych prostranstvi pro izolaéni zelef 738
z toho plochy mistni komunikace 542

Socialnim kontaktim mohou déale slouzit pozemky navrzeného vefejného prostranstvi u terminalu vefejné
dopravy u nadrazi CD, pfipadné plocha mistni pfirodni pozoruhodnosti a kulturni hodnoty — kopeéku s kiizem
zapadné od feSeného Uzemi.

V plochach vefejnych prostranstvi jsou pfipustné ndmésti, navsi, ulice s Upravami reagujicimi na intenzivni
pohyb péSich, zastavky a zalivy hromadné dopravy, cyklistické stezky, péSi stezky, odpoginkové plochy, détska
hristé, souvisejici vefejna a sidelni zelen, souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a parkovisté.

Podminéné pfipustné jsou zafizeni a aktivity pfispivajici k socialnim kontaktim, bezpecnému pohybu
i odpoCinku osob (napf. terminal vefejné dopravy, altany, vefejné WC, pljcovny sportovniho vybaveni,
obCerstveni s venkovnim posezenim, trzisté, mista pro kontejnery na separovany odpad, apod.) za podminky, ze
svou funkci a architektonickym vyrazem odpovidaji vyznamu a charakteru daného prostoru, predzahradky
v pfipadé, Ze nedojde k naruSeni obrazu obce a vefejného prostoru. Pfipustna zastavba bude navrZena tak, aby
respektovala a vytvarela optimalni odtokové poméry.

Nepiipustné jsou Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji bezpecny pohyb osob, kvalitu prostfedi nebo takové
disledky vyvolavaji druhotné.

Podminky prostorového usporfadani: Drobné objekty budou respektovat néroky dopravni a technické
infrastruktury. Realizovat opatfeni, ktera by eliminovala negativni ovlivnéni odtokovych pomérl a zachovala vSak
povrchové vody do puady.

3.2.3 PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNi (DS)

Jedna se o svahy souvisejici se stavajici silnici 11/15257 a 11/152.

Z platného Uzemniho planu Moravské Branice vyplyvaii nasledujici podminky pro vyuZiti.

V téchto plochach jsou pFipustné Cinnosti, déje a zafizeni dopravni povahy, véetné diléich Uprav a napojeni na
stavajici komunikace — silnice, naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, dalsi terénni Upravy, protihlukova opatfeni,
opatfeni proti pfivalovym destlim apod., iCelové komunikace, stezky pro pési a cyklisty, dopravni terminaly,
zalivy zastavek hromadné dopravy, odpoéivadla, erpaci stanice pohonnych hmot véetné doprovodnych funkci,
zafizeni technické infrastruktury, odstavna a parkovaci stani, sidelni zele, USES, krajinnd zelen, nezbytné
asanacni Upravy.

Nepfipustné jsou Cinnosti, déje a zafizeni, které naruduji hlavni vyuziti a plynulost dopravy a Cinnosti, déje
a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI

Budovani inZenyrskych siti a ucelovych komunikaci pred realizaci zaméru za podminky co nejkratSiho mozného
kfizeni s navrZenou plochou.
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3.3  PORADI ZMEN VE VYSTAVBE

Vizhledem ke zpUsobu zastavby

1. etapa vystavba kanalizace pro objekty na pozemcich1-4a7, 8,11, 12
realizace pozemk( vefejnych prostranstvi, pfijezd pro objekty na pozemcich 7, 8, 11, 12
vystavba objektd na pozemcich 5, 6, 9, 10, 13

2. etapa vystavba objektl na pozemcich1-4a?7, 8, 11,12

4 POPIS A ODUVODNENi NAVRZENEHO RESENi ZEJMENA VE VZTAHU
K PLATNYM PRAVNIM PREDPISUM, STAVEBNE TECHNICKYM NORMAM,
PRIPADNE POZADAVKUM A PRIPOMINKAM _ UPLATNENYM PRI
PROJEDNAVANI US

41  SPECIFICKE CHARAKTERISTIKY RESENEHO UZEMi VYPLYVAJICi Z JEJi
POLOHY A FUNKCI, ZAKLADNI PODMINKY OCHRANY PRIRODNICH,
CIVILIZACNICH A KULTURNICH HODNOT UZEM|

V grafické Casti, vykres 1 Urbanistické feseni.
OCHRANA KULTURNICH A PRIRODNICH HODNOT

e feSené Uzemi se nachazi mimo dosah negativnich vlivi narusujicich Zivotni prostredi

e v ieSeném Uzemi ani v jeho navaznosti se nenachazeji legislativné chranéné kulturni a pfirodni hodnoty

e celé feSené uzemi je uzemim archeologického zajmu s moznymi archeologickymi nélezy; pfi jakychkoliv
zasazich do terénu je nutno zajistit archeologicky prizkum

e zadpadné od feSeného Uzemi se nachazi mistni pozoruhodnost, kopeek, zachovany terénni Gtvar
s pfevahou teplomilné kvéteny, dominovany restaurovanym pamatkové chranénym kfizem, dopinény
laviCkami

e vdosazitelné vzdalenosti od FfeSeného Uzemi je v prostoru nadrazi CD navrzena plocha vefejného
prostranstvi, klidové odpocinkové plochy pro setkavani a oddych obyvatel, pro matky s détmi

e Uzemni studie podminkami prostorového uspofadani omezuje velikost a vySku staveb tak, aby nedoSlo
k naruSeni krajinného rézu, viz kap. 3.6.

e navrzena zastavba rodinnych dom0 bude napojena na vefejny vodovod

e pro ochranu Cistoty vody je navrzeno odkanalizovani lokality s napojenim na vefejnou kanalizaci v obci

e pro ochranu ovzdusi je navrzen ekologicky zplsob vytapéni a ohfevu teplé vody, a to zemnim plynem, Ize
rovnéz vyuzivat alternativni zdroje

4.2 POZADAVKY UZEMNI STUDIE K UZEMNIMU PLANU

Uzemni studie Fesi koncep&nim zplisobem zastavbu ve vymezeném Gzemi. Proti rozloze lokality SV 1 vymezené
v platném Uzemnim planu byla rozloha zvétSena o pozemky p.¢. 484/1, 508 a 776/59 k.U. Moravské Branice.
Vystavbu objektd 12 a 13 je mozné povolit az bude zménou uzemniho planu Moravské Branice rozsifena plocha
zmén smidena obytna venkovska (SV) o uvedené pozemky.

24



